
„JAZON” Sp. z o.o. 
Instrukcja Obsługi - Łata przykrawężnikowa „ŁP” 

Strona: 1/10 
Wydanie nr.1/2022 

Instrukcja obsługi 

Łata przykrawężnikowa 

ŁP 
 

 

 

 

 



„JAZON” Sp. z o.o. 
Instrukcja Obsługi - Łata przykrawężnikowa „ŁP” 

Strona: 2/10 
Wydanie nr.1/2022 

WSTĘP 

ŚWIETNY WYBÓR! Łata przykrawężnikowa jest urządzeniem dającym gwarancję 

bezproblemowego użytkowania przez wiele lat, przy regularnej konserwacji. 

Bezpieczna obsługa jest zależna od niezawodności sprzętu oraz poprawnego 

stosowania procedur użytkowania. Przeprowadzanie kontroli i przeglądów według poniższej 

instrukcji, zapewni utrzymanie dobrego stanu narzędzia. Zalecane procedury obsługi mają na 

celu zapobiegnięcie wszelkim niebezpieczeństwom w trakcie użytkowania. Zasady 

bezpieczeństwa zawarte w instrukcji nie uwzględniają wszystkich ewentualności, dlatego 

osoby obsługujące są przede wszystkim odpowiedzialne za utrzymanie urządzenia w dobrym 

stanie technicznym i bezpieczne użytkowanie. Ważne jest, aby wszelkie sposoby użytkowania 

nie uwzględnione w instrukcji były ocenione pod względem ich bezpieczeństwa dla osób 

obsługujących i osób trzecich jak i samego urządzenia. 
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 Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy zapoznać się z instrukcją 
przygotowania do pracy i dalszej jego obsługi!  
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 PRZEZNACZENIE 
Narzędzie „Łata przykrawężnikowa” przeznaczone jest do wyrównania podbudowy 

żwirowej przy ułożonym krawężniku na odpowiednią głębokość.  Podczas tego zabiegu 

następuje wytyczenie miejsc w których docelowo powstaną koryta ściekowe do 

odprowadzania wody z jezdni. Wyrównane podłoże ma istotne znaczenie dla położenia 

kolejnych warstw nawierzchni lub innych elementów infrastruktury drogowej współpracujących 

z krawężnikiem. Narzędzie nadaje się wszędzie tam, gdzie liczy się szybkość i jakość pracy. 

 DANE TECHNICZNE 

• Dwie szerokości robocze - 290, 380 mm  

• Zakres wysokości od podstawy krawężnika - 35 — 180 mm 

• Masa urządzenia - 7,5 kg 

 WSKAZANIA BEZPIECZEŃSTWA 

• Narzędzie jest wyrobem dedykowanym do określonych prac drogowych i powinno być 

wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. 

• Narzędzie powinny obsługiwać przeszkolone osoby, które zapoznały się z instrukcją 

obsługi i ją zrozumiały. 

• Przy pracy z narzędziem należy nosić odpowiednie ubranie ochronne: buty z 

wzmocnionymi noskami, rękawice robocze. 

• Do pracy z narzędziem nie należy dopuszczać pracownika, gdy jest on w złym stanie 

zdrowia lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

• Powierzchnia, na której prowadzone są prace powinna być oczyszczona ze zbędnych 

materiałów i elementów które mogły by spowodować poślizgnięcie lub potknięcie 

pracownika. 

• Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan techniczny narzędzia, w przypadku 

stwierdzenia uszkodzeń lub innych nieprawidłowości w ich działaniu należy 

poinformować przełożonego (skontrolować stan połączeń sworzniowych i śrubowych 

które nie mogą być poluzowane i zużyte).  

• Zabronione jest wkładanie części ciała i innych elementów pomiędzy ruchome 

elementy.  

Uwaga: Niniejsze wskazówki nie ograniczają ogólnych i zakładowych instrukcji BHP, stanową 
jedynie ich uzupełnienie. 

 MONTAŻ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM 

Narzędzie dostarczane jest w stanie częściowo rozmontowanym. Przed 

przystąpieniem po raz pierwszy do prac należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny. 

Zamontować (Rys.1) drążki prowadzące 3 do wózka z rolkami. Wysunąć ramię poziome 6 i 
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zablokować zaciskiem 8. Założyć ramię pionowe 7 z lemieszem 5, zablokować zaciskiem 8. 

Ustawiamy w zależności od potrzeby szerokość roboczą lemiesza. 

Rys.1 Opis montażu łaty przed pierwszym użyciem. 

 INSTRUKCJA OBSŁUGI 

5.1. Przed przystąpieniem do codziennej pracy skontrolować stan techniczny i 
sprawdzić: 

• czy nie są poluzowane połączenia śrubowe i sworzniowe,  

• czy nie są uszkodzone inne elementy, 

• sprawdzić czy prawidłowo funkcjonują wszystkie elementy narzędzia, 

• sprawdzić swobodę obracania się rolek jezdnych i prowadzących, 

6.1. Ustawić odpowiednią szerokość oraz wysokość wyrównywania w zależności 
od wymiarów krawężnika: 

• Konfiguracja szerokości, wysokości łaty i rolek oporowych. 

o Ustawiamy wózek 1 z rolkami 2 na krawężniku, 

o Regulację wysokości lemiesza łaty wykonujemy za pomocą ramienia 7 
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po zluzowaniu zacisku 8, co umożliwia przesuwanie góra-dół ramienia 7. 

Po ustawieniu żądanej wysokości zacisk ponownie unieruchomić. 

o Szerokość pracy łaty uzyskuję poprzez odpowiednie przestawianie segmentów 

lemiesza 5. W tym celu odkręcamy nakrętkę motylkową z tyłu lemiesza 

i przekładamy odpowiednio segment ruchomy. 

o Regulacja rolek prowadzących 9 pozwala na dopasowanie ich rozstawu 

do szerokości krawężnika. W tym celu należy poluzować zacisk 8 na górze wózka 

i odpowiednio wysunąć lub schować ramię 6. Rolki prowadzące należy ustawić 

z lekkim luzem względem szerokości krawężnika. 

 

 
 

Rys.2 Ustawienie łaty przykrawężnikowej do pracy. 
 

Producent zastrzega sobie prawo, bez uprzedniego informowania do wprowadzania 
zmian zarówno technicznych jak i wyglądu zewnętrznego.  

Uwaga: Każda zmiana, która mogłaby doprowadzić do zmiany charakterystyki narzędzia 
i może być wykonana tylko przez producenta, który powinien potwierdzić, że 
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narzędzie nadal spełnia wymagania bezpieczeństwa. 

 KONSERWACJA 
Po zakończeniu pracy należy starannie oczyścić łatę – szczególnie zwrócić uwagę na 

swobodę obracania rolek zarówno jezdnych jak i prowadzących. Kontrolować stan połączeń 

sworzniowych i śrubowych, które nie powinny posiadać nadmiernych luzów.  

 ZNORMALIZOWANE PIKTOGRAMY 

Piktogramy umieszczane na urządzeniu muszą być zawsze czytelne. W razie utraty 

czytelności, wymiany zespołu, na którym się znajdowały lub zmiany malatury urządzenia 

należy je nabyć w punktach handlowych lub u lokalnych dealerów jako części zamienne 

i uzupełnić. Rozmieszczenie tabliczek informacyjno-ostrzegawczych na urządzeniu wraz z ich 

ilością uwidoczniono na rysunku poniżej. 

1 

 

2 

 
Napis informacyjny. Logo firmy. 
(1x) 

Napis informacyjny. Wyprodukowane w 
Polsce. (1x) 

3 

 
Napis informacyjny. Oznakowanie CE. 
(1x) 

 
Rys.3 Rozmieszczenie tabliczek informacyjno-ostrzegawczych 

(łata pokazana bez drążków) 

 KATALOG CZĘŚCI 

L.P. Nr części Nazwa szt. 

1 ŁP.01.01.01 Płaskownik boczny 2 

2 ŁP.01.01.02 Kątownik zamykający 2 

3 ŁP.01.01.03 Ucho drążka 4 

2 1

2 

3 
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4 ŁP.01.01.04 Wspornik rolki prowadzącej 2 

5 ŁP.01.00.01.A Rolka jezdna 2 

6 ŁP.01.00.02 Oś rolki 2 

7 ŁP.01.00.03 Rolka prowadząca 3 

8 ŁP.01.00.04.A Oś drążka 2 

9 ŁP.01.02.01.A Profil zacisku 2 

10 ŁP.01.02.02.A Osłona zacisku 2 

11 ŁP.02.00.01 Profil ramienia 1 

12 ŁP.03.00.01 Przedłużka lemiesza 1 

13 ŁP.03.01.01 Profil wspornika 1 

14 ŁP.03.01.02 Wspornik rolki prowadzącej 2 

15 ŁP.03.01.03 Lemiesz stały 1 

16 ŁP.04.01.01.A Tulejka łącznika 2 

17 ŁP.04.01.02.A Ucho łącznika 2 

18 ŁP.04.02.01 Profil drążka 2 

19 ŁP.04.02.02 Chwyt 2 

20 SZU.00.03.A Kostka zacisku 1 2 

21 SZU.00.04.A Kostka zacisku 2 2 

22 SZU.10.01 Skrzydełko 2 

23 M10 x 70 - 26  ISO 4014 Śruba z łbem 6-kt. 1 

24 M10 x60   ISO 4015 Śruba z łb. 6-kt. 2 

25 M8 x 65  ISO 4018 Śruba z łb. 6-kt 2 

26 M6 x 35  ISO 4018 Śruba z łb. 6-kt. 2 

27 DIN 7991 - M8 x 25 --- 
16.8N 

Wkręt  1 

28 Nakrętka sam. M10 Nakrętka samohamowna  1 

29 M8  DIN 315 Nakrętka skrzydełkowa 1 

30 M6  ISO 7040 Nakrętka samohamowna 2 

31 AN-82-10x21x2,1 Zabezpieczenie osiowe 4 

32 2,0 x 18  DIN 94 Zawleczka 4 

33 A 10,5  ISO 7089 Podkładka zwykła 5 

34 A 8,4  ISO 7089 Podkładka zwykła 1 

35 A 6,4  ISO 7089 Podkładka zwykła A 6,4 2 

36 JAZON Naklejka 1 

37 Wyprodukowano w PL Naklejka 1 

38 1 Naklejka CE 1 
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Lista części 

 

Rys.4 Oznaczenie części zamiennych 
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PRODUCENT 
JAZON Sp. z o.o. 
ul. Wysockiego 164 A 
15-167 Białystok 

 
KARTA GWARANCYJNA 

 
Firma JAZON Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie 
urządzenia, na które została wydana KARTA GWARANCYJNA, przy używaniu go zgodnie 
z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji Obsługi dołączonej do 
urządzenia. 
WARUNKI GWARANCJI 
1. Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty sprzedaży, pod warunkiem wykonania płatnego 
przeglądu urządzenia, przez serwis Producenta po upływie 12 miesięcy od daty zakupu. Brak 
pisemnego zgłoszenia przez Nabywcę urządzenia do w/w przeglądu skutkuje skróceniem okresu 
gwarancji do 12 miesięcy. 
2. W okresie gwarancyjnym Nabywcy przysługuje prawo do bezpłatnego usuwania przez 
Sprzedającego 
awarii i uszkodzeń powstałych wskutek wad konstrukcyjnych, montażowych i materiałowych. 
3. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą w miejscu ich używania, chyba że rodzaj uszkodzenia 
wymaga naprawy w siedzibie Sprzedającego. 
4. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad i awarii na swój koszt w możliwie najkrótszym terminie 
nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia na adres Sprzedającego. 
5. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres przestoju i naprawy urządzenia. 
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z eksploatacji niezgodnej 
z instrukcją obsługi i przeznaczeniem urządzenia. 
7. Sprzedający zastrzega, aby w okresie gwarancji wszelkie naprawy były dokonywane wyłącznie przez 
upoważnionych pracowników serwisu Sprzedającego. 
8. Gwarancją nie są objęte: 

▪ uszkodzenia wynikające z niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, przechowywania 
i konserwacji urządzenia, samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych 
i instalacyjnych dokonanych przez użytkownika, używanie części zamiennych innych niż 
zalecane przez Producenta; 

▪ wady powstałe na skutek zdarzeń losowych i innych okoliczności nie dotyczących Producenta 
lub Sprzedawcy. Między innymi pogarszanie się estetyki urządzenia w wyniku upływu czasu; 

▪ części urządzenia, które przy używaniu go zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach 
określonych w Instrukcji Obsługi zużywają się w krótszym terminie, przed upływem gwarancji, 
na przykład: siłowniki, gąsienice. 

9. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności za wszystkie szkody na majątku 
lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny uprawniony z gwarancji, a będące skutkiem 
wad towaru stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji. 
10. Karta Gwarancyjna bez: daty sprzedaży, numeru seryjnego urządzenia i pieczęci oraz podpisu 
Sprzedawcy jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do dokonania nieodpłatnych napraw. 
11. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
12. Ewentualne spory poddane będą rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla Gwaranta. 

 
 

Urządzenie odebrałem sprawne i kompletne. 
Z warunkami gwarancji zapoznałem się. 

 
 
 
 
.......................................           ......................................... 

Podpis i pieczęć Sprzedawcy.         Podpis odbiorcy 
 
 

 
Nr urządzenia: ....................................... 
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Ewidencja dokonywanych napraw i przeglądów gwarancyjnych 

 

Data 

zgłoszenia 

Data 

naprawy 
Wykonane czynności 

Data, podpis 

pieczęć 
serwisu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


